
LS160 & LS160 HD

Wanneer de vloer een stevige 
schrobbeurt nodig heeft.
- Eenschijfsmachine voor zware taken
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Technische specifi caties
Omschrijving LS160 LS160HD

Spanning (V) 220-240 220-240

Frequentie (Hz) 50 50

Stroomverbruik (W) 1300 1800

IP-beschermingsklasse IPX4 IPX4

Werkbreedte (mm) 432 432

Borstel-/paddiameter (mm) 432 432

Borstel-/padsnelheid (tpm) 160 160

Kabellengte (m) 10/oranje 10/oranje

Netto gewicht (kg) 35,2 38,2

Lengte x breedte x hoogte (mm) 620x370x1150 620x370x1150

Artikelnummer 50000249 50000253

Inbegrepen accessoires
LS160 LS160HD

Borstel VF75434 VF75434

Padhouder VF75421 VF75421

Watertank VF75415 VF75415

De VIPER LS160 is een laagtoeren eenschijfsmachine voor 
middelzware schoonmaaktaken en de LS160HD Heavy 
Duty gaat een stap verder voor het zwaardere schoon-
maakwerk en renovaties of onderhoud van verschillende 
soorten vloeren.

De machines zijn gebruiksklaar met een watertank, borstel 
en padhouder als standaard accessoires. Zij kunnen tevens 
worden voorzien van een optionele schuimgenerator en ta-
pijtborstel voor de diepe reiniging van vuile tapijtgedeelten.

De LS160HD kan ook een optioneel extra gewicht dragen 
voor een verbeterde schoonmaakperformance.

• Veiligheidsschakelaars voorkomen dat de machine start, 
wanneer de hendel in een foute of verticale stand staat

•  Schrobmotor met soft start voor gebruiksgemak en een 
lage last op het elektriciteitsnetwerk   

• Aluminum onderstel en drievoudige overbrenging voor 
een duurzame constructie en een laag geluidsniveau

Dealer:

Ergonomische en verstelbare handgreep met 
veiligheidsknoppen en hendel voor de watertank

Grotere achterwielen vereenvoudigen verplaatsing 
en vervoer en verbeteren de wendbaarheid

Drievoudige overbrenging en geruisloze motor en 
tandwielen

Laagtoeren eenschijfsmachine


